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FICHE N°4 m Matériaux de construction : quels choix pour la biodiversité ?

m Recréer, aprés une expertise écologique, des habitats natu-
rels aquatiques : fossés, mares, ruisseaux, zones humides, noues
aux abords des batiments (voir fiche n° 5).

< Carrefour des idées : vers U'étiquetage biodiversité
des matériaux de construction ?

La réglementation ne permet pas aux entreprises et collectivités de
comparer les matériaux sur une base écologique. La création d'un
étiquetage biodiversité, a limage de l'affichage environnemental
des produits de grande consommation, permettrait d’informer les
acheteurs. Les pouvoirs publics doivent obliger les producteurs,
transformateurs et revendeurs a gagner en transparence : préciser
le mode de production, les lieux de production, la composition exacte,
la quantité de ressources consommées, les émissions de CO, asso-
ciées au cycle de vie, les effets de la production sur les écosystemes
associés, le taux de recyclabilité en fin de vie, etc., soit un indicateur
multicritere.

Un étiquetage renseignant sur Uinfluence des matériaux de construc-
tion sur la biodiversité devrait comporter plusieurs critéres, a com-
mencer par lorigine des matieres premiéres, leur mode de production
(bois issu de forét gérée ou non, de forét plantée en monoculture,
granulat issu de carriére réhabilitée, de carriére impactante, etc.),

Bois de construction
= Origine:: Centrafrique (Teq C0,)/ forét gérée F
ee 5 — =
9: ch(;::r:‘l' mode de production sur \a biodiversité locale: AMameavas
forét en monoculture replante'e % | des labels,
= Composition: bois non traité (pas diintrants comme pour
u Transformation: transformé er} Frénce par xx e e bois, il est
= Fin de vie: bois recyclable ou réutilisable sous 0! a!ljt:‘iu.rd'hm
de granulés difficile de
connaitre Uorigine,
le mode de

production et

la composition
exacte des
matériaux. Les
décideurs doivent
imposer un
étiquetage
transparent

et donnant des
informations sur
plusieurs critéres
écologiques.

Matériaux de construction : quels choix pour la biodiversité ?m FICHE N° 4

les conditions d’exploitation des matieres premiéres (ce qui requiert
de linformation auprés des fournisseurs], le caractére recyclable du
produit en fin de vie, etc.

A plus long terme, un tel étiquetage peut étre accompagné d’'un sys-
teme de régulation des prix trés efficace pour faire évoluer les com-
portements : pénaliser les matériaux gourmands en énergie (taxe
carbone) et produits dans des conditions défavorables a la biodiversité
(taxe sur la dégradation des écosystémes). Cela dissuaderait, par le
prix, d’utiliser des matériaux néfastes, et en plus cela encouragerait
la mise sur le marché de matériaux produits dans des conditions
favorables et de proximité relative.

<< Paroles d'acteurs : du béton de chanvre

en milieu urbain dense »
par North by Northwest Architectes & LM Ingénieur®’

e P d
] ['] !Ill .
il =il

<4 Limmeuble du 37, rue Myrha
s’inséere en plein ceeur du secteur
dit « Chateau rouge », a Paris
dans le XVIII® arrondissement.

© Martin Etienne

47  Pour plus d'informations : www.nxnw.fr. La Semavip, aménageur du secteur, souhaite faire
de ce quartier renouvelé un quartier exemplaire du point de vue du développement durable.
Balthazard et Cotte Batiment ont été étroitement associés aux équipes de concepteurs pour
accompagner le développement des techniques de construction en béton de chanvre.



FICHE N°4 m Matériaux de construction : quels choix pour la biodiversité ?

Contrairement a ce que laisse supposer son appellation, le béton
de chanvre n'a rien a voir avec le béton traditionnel. Non struc-
turel, c’est un matériau de remplissage isolant et écologique. Sa
pose sur ossature porteuse (généralement en bois) l'apparente aux
principes constructifs historiques des milieux urbains denses : les
constructions a pan de bois et a pan de fer. Conjuguant les qualités
du chanvre et de la chaux, il est projeté horizontalement sur un
fond de coffrage provisoire ou définitif. Il assure ainsi une isolation
répartie de la construction, réduisant significativement les ponts
thermiques. La nature hygroscopique du chanvre dote les parois
d’une respiration saine et naturelle, évitant U'effet « boite étanche ».
Son caractere inerte améliore le confort d'été et d'hiver. Enfin, Uutili-
sation du béton de chanvre n’est pas limitée et s’adapte a tous types
de facade (bardages bois, zinc, enduits...).

A La production agricole du béton de chanvre ne nécessite pas d‘intrants phytosa-
nitaires (insecticides, fongicides, désherbants). Ses propriétés pour la construction
sont saluées par les architectes. © 2011 Ariége Chaux Chanvre

Le béton de chanvre permet d’atteindre les objectifs énergétiques
ambitieux du plan climat de la Ville de Paris, sans surenchere.parti-
culiére au niveau de 'épaisseur des parois. Seul probleme persistant
a l'heure actuelle : les qualités du béton de chanvre dépassent les
criteres réglementaires d'évaluation des performances thermiques.
Alors que le caractéere hygroscopique du béton de chanvre lui per-
met des gains de performance énergétique de lUordre de 20 %, ces

48 Tendance a absorber Uhumidité de lair.
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chiffres ne sont actuellement pas pris en compte par les modes de
calcul actuel®.

La légereté du matériau et la simplicité de sa mise en ceuvre le
rendent particulierement bien adapté aux situations urbaines denses
et notamment aux problématiques de dent creuse ou de parcelle exi-
gué. Projeté, le béton de chanvre induit un chantier propre, silencieux,
ne nécessitant ni intervention de machines de construction lourde, ni
mise en place de fondations surdimensionnées.

Ressource a 75 % renouvelable (en volume), le béton de chanvre est
issu d’une production agricole annuelle a rendement important et ne
nécessitant pas d’intrants phytosanitaires (insecticides, fongicides,
désherbants). Matériau exempt de polluants toxiques et faiblement
inflammable, il ne nuit pas a la santé des habitants et réduit les ris-
ques en cas d’incendie. Production a faible énergie grise incorporée,
elle présente également un bilan carbone positif, notamment par
la quantité de CO, captée lors de la culture du chanvre. Pour toutes
ces raisons, le béton de chanvre s'avere indiscutablement un maté-
riau parfaitement sain et écologique permettant, en outre, de réduire
les consommations énergétiques du batiment tant au niveau de son
exploitation que de sa construction.

Si de plus en plus de réalisations en béton de chanvre apparaissent
en milieu rural, les conditions actuelles d’acces a la certification des
nouveaux produits et a la couverture par les assurances demeurent
un frein important a U'émergence des écomatériaux et écoproduits
dans le secteur de la construction. Ainsi, a linverse d‘autres pays
européens, en France le béton de chanvre ne dispose pas aujourd’hui
de DTU (documents techniques unifiés), d’avis technique ni de clas-
sement au feu ce qui complique considérablement son utilisation,
notamment dans le cadre trés contraint des marchés publics. Malgré
vingt ans de retours d’expérience positifs, ce matériau reste consi-
déré, a tort, comme expérimental et son emploi encore confidentiel
rend plus complexe le travail des maitres d'ceuvre et effarouche en-

core souvent les maitres d’ouvrage.

49 Pouryremédier, des laboratoires francais et britanniques menent actuellement des recherches
destinées a caractériser scientifiquement cette propriété.
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